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FORNITURA STANDARD • STANDARD FEATURES
COMANDO CABINA 
IN-CAB CONTROLLER

UNITÀ PREDISPOSTA PER INSTALLAZIONE KIT DI SBRINAMENTO 
UNIT READY FOR THE INSTALLATION OF DEFROSTING KIT

KIT DI INSTALLAZIONE PER FISSAGGIO UNITÀ E SCARICO CONDENSA
UNIT AND CONDENSATION DRAIN INSTALLATION KIT

IMBALLO IN CARTON PALLET 
CARTON PALLET PACKAGING

KIT COLLEGAMENTO ELETTRICO ALLA BATTERIA DEL VEICOLO
VEHICLE BATTERY ELECTRIC CONNECTION KIT

KIT COLLEGAMENTO FRIGORIFERO COMPLETO DI RACCORDI E TUBI DI IDONEA LUNGHEZZA
REFRIGERATOR CONNECTION KIT COMPLETE WITH FITTINGS AND PIPES OF SUITABLE LENGHT

KIT COLLEGAMENTO RETE CON 10 MT DI CAVO, SPINA E PRESA
ELECTRICAL POWER CONNECTION KIT WITH 10 MT CABLE, PLUG AND SOCKET

VOLUME CELLA CAMION CONSIGLIATO • RECOMMENDED TRUCK BODY VOLUME

*Tc 0 °C -20 °C

*Ta +30 °C +40 °C +30 °C +40 °C

Vol. 14 m3 11 m3 10 m3 7 m3

OPTIONALS
KIT SBRINAMENTO GAS CALDO
HOT GAS DEFROSTING

CALDO DOPPIA SOLENOIDE
DOUBLE SOLENOID FOR HEAT

MASSA E MISURE IMBALLI • PACKAGING MASS AND DIMENSIONS
580 mm 1070 mm

53
0 m

m

Massa • Mass = 9 Kg  /  Volume • Volume = 0,32 m³

DIMENSIONI • DIMENSIONS

CONDENSATORE SFZ007-SFZ008

631 mm

351 mm

113 mm

631 mm

113 mm

351 mm

EVAPORATORE zer0° 10b-12b-20s-25s - SFZ007-SFZ008

610 mm516 mm

144 mm

522 mm 610 mm

149 mm

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA
Funzionamento • Operation Strada • Road Rete • Stand-by

Refrigerante • Refrigerant R404A

Potenza frigorifera • Cooling capacity
*Ta = 30 °C

0° 2.200 W 1.600 W

-20° 1.100 W 750 W

Potenza in caldo • Heating capacity
*Ta = -15 °C

+10° 930 W

Consumo nominale corrente
Rated current consumption

12 Vdc 24 Vdc

22,6 A / 0,27 kW 13,3 A / 0,28 kW

230/1N~/50

8,2 A / 1,5 kW

Sbrinamento • Defrost Gas caldo • Hot gas

Peso unità condensante • Condensing unit weight 5,7 Kg

Peso unità evaporante • Evaporator weight 14 Kg

Compressore • Compressor 131 cc

Portata d’aria evaporatore • Evap air flow 910 m3/h

Freccia d’aria evap. • Air throw 3,5 m

LEGENDA • LEGEND

Tc temperatura cella
cold room temperature

funzionamento strada
road operation

Ta temperatura ambiente
ambient temperature

funzionamento rete
stand-by operation

Vol. volume
volume


